Expansionsturbinen der Salzgitter AG
Aktiv Filter Gotthard Tunnel Sedrun, CH
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2. Expansionsturbine Salzgitter AG

3. 750A Aktivfilter Sedrun, Gotthard Tunnel



The SK Group

mine
master

@ PERFORATOR
fuRneling systems

PERFORATOR:...

==
FEST

FAHRZEUGE

MAXIMATOR"

Maximum Pressure.

D N
HAZEMAG )
Group

allmineral

IMSM

ENGINEERING

Ad [ YWs

A2

Pressure
"Hydraulics

t

A

— 2\ SCHMIDT
\ KRANZ &
|\ Co. GmbH

Loading +
Hauling

\\
Material
Transport +

Handling

U2

Scaling
Roof
Bolting

LINE A R S-howdzf f

azft dz



Die FEST-Gruppe

A Griindung 1972 durch Dipl.-Ing. Peter Fest

A Automatisierungssysteme
A Elektrotechnische Antriebstechnik
A Fertigung von Sonderschaltanlagen

A ca. 150 Mitarbeiter weltweit
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Expansionsturbinen SZAG
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AKTIENGESELLSCHAFT

Erz, Koks - Die Zuschlage (z.B. Kalkstein) werden

+ Zuschlage Zuschlage hinzugemischt, damit die sog. Gangart

Gicht 1 schmilzt und als Schlacke abgetrennt wird.

oigas % Das Gichtgas besteht aus 60% Stickstoff,

GIChtgas 20% COWiMQ!) sowie Wasserstoff und
Methan. Wird zum Aufheizen der Luft
verwendet.

Trocken- und Vorwarmzone

Eisenerz, Koks und Zuschlag werden vom
durchstrémenden Gas getrocknet und vorgewarmt.

Reduktionszone

Eisenoxid wird durch CO und C reduziert. Das dabei
entstehende Eisen ist noch fest.

Fe:03+3 CO->2Fe +3 CO:

Kohlungszone

Es bildet sich ein Eisen-Kohlenstoffgemisch, dessen
Schmelzpunkt bei etwa 1100 - 1200 Grad C liegt.

Schmelzzone

| Der Koks verbrennt an der eingeblasenen Luft und

| bringt das Eisen-Kohlenstoffgemisch zum Schmelzen.
Restliche Eisenverbindungen werden von CO und C
zu Eisen reduziert.

Wind )
Roheisen

Roheisen enthalt etwa 3-4% Kohlenstoff. Es

Roheisen L = : d
ist deshalb sprode und nicht schmiedbar.



Expansionsturbine Turbine A, Salzgitter Flachstahl GmbH
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